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	Краска «Акрэм-Комфорт-20»
ТУ 2316-014-31953544-2000


	ТИП
	Водно-дисперсионная акриловая краска

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Для окрашивания деревянных окон, дверей, панелей, ДВП, МДФ. металлических поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию.

	ОПИСАНИЕ
	Создает прочное водостойкое, атмосферо- и УФ-стойкое покрытие с превосходной долговременной защитой. Покрытие краски – полуматовое.

Срок службы покрытия краски в условиях умеренного климата – не менее 5-ти лет в соответствии с ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетом»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Цвет 
Белый, цветные под заказ
Допускается колеровка цветными водными пастами.
Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С 
не более 1 час.
Доля нелетучих веществ по массе

49÷54 %, масс.

Расход на один слой
110÷130 г/м2
Рекомендуемое количество слоев

2


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Вода, не более 5 %

	ГАРАНТИЙНЫЙ

СРОК ХРАНЕНИЯ


	12 месяцев со дня изготовления. 

Хранение при температуре выше 0 оС. 

Не допускать замораживания!

	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ
	Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочно держащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной бумагой с последующим обеспыливанием. 
Для обеспечения лучшей адгезии, снижения расхода краски рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой «Экогрунт», для снижения тенденции к поднятию ворса древесины – грунтовкой «Экопласт антипайл»

	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Пневматическим и безвоздушным распылением, валиком, кистью.

	УСЛОВИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ
	Перед применением убедиться, что краска хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости краску разбавляют до рабочей вязкости водой.
Краску наносят при температуре окружающего воздуха от +8 0С до +30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. 
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