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	Краска «Акрэм-Уретал»
ТУ 2316-019-31953544-2001


	ТИП
	Водно-дисперсионная акрилуретановая краска

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Для окраски металлических поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию.

	ОПИСАНИЕ
	Покрытие краски обладает высокой степенью блеска, атмосферостойкостью, стойкостью к воздействию воды, индустриальных масел, соляному туману. 
Применяется как самогрунтующаяся краска по качественно подготовленной поверхности, по загрунтованным поверхностям.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Цвет 
Белый и др.
Время высыхания до ст.3
- при температуре (20+2)0С 
- при температуре (90+2)0С 
не более 2 час.
не более 30 мин.
Доля нелетучих веществ по массе

42÷53 %, масс.

Расход на один слой
90÷120 г/м2
Рекомендуемое количество слоев

2


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Вода

	ГАРАНТИЙНЫЙ

СРОК ХРАНЕНИЯ


	9 месяцев со дня изготовления. 

Хранение при температуре выше 0 оС. 

Допускается транспортировка краски при температуре до минус 20оС.

	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ
	Подготовка металлической поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).
Краска наносится на предварительно загрунтованную поверхность металла грунтовками Уретал-Праймекс, ЭФ-065 или на чистый металл. 

	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Пневматическим и безвоздушным распылением, валиком, кистью.

	УСЛОВИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ
	Перед применением убедиться, что краска хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости краску разбавляют до рабочей вязкости водой.
Краску наносят при температуре окружающего воздуха от +10 0С до +30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 0С.
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