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	ЛАК «БАЛЕТ Плюс» 

ТУ 2316-004-31953544-00

	ТИП
	Однокомпонентный водно-дисперсионный акрил-уретановый лак

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Для внутренних работ по отделке паркетных полов, деревянных поверхностей (лестницы, мебель и др.). 

	ОПИСАНИЕ
	Образует долговечное прозрачное покрытие, предохраняющее от воздействия моющих средств, влаги и механических повреждений.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Цвет
Бесцветный или тонированный по колерной карте завода
Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С, час, не более
1 час.
Доля нелетучих веществ по массе

42÷47 %, масс.

Расход на один слой
100÷150 г/м2
Рекомендуемое количество слоев

3


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Вода. Избегать ненужного разбавления по привычке.

	ОЧИСТКА 

ИНСТРУМЕНТОВ
	Вода.

	ГАРАНТИЙНЫЙ

СРОК ХРАНЕНИЯ


	12 месяцев со дня изготовления




	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ
	Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Перед нанесением лака поверхность очищают от пыли, грязи, обрабатывают шлифовальной бумагой и обеспыливают. 

	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Распыление, кисть, валик, нож (шпатель).

	УСЛОВИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ
	Перед применением тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой до консистенции, удобной для нанесения. 
Для первого слоя лак можно разбавить водой на 5-10 %. После сушки первого слоя (1 час.) поверхность необходимо зашкурить шлифовальной бумагой с целью удаления поднявшегося ворса древесины. Далее нанести последующие слои лака

При нанесение лак образует молочно белю пленку, которая становится прозрачной по мере высыхания лака.

Температура нанесения лака – не ниже 15 оС. Поверхность готова к эксплуатации  через 24 часа после нанесения после нанесения последнего слоя.В течение первых двух недель покрытие не следует подвергать сильным механическим нагрузкам.

Для нанесения лака методом распыления вязкость лака увеличивается по требованию заказчика..



	ХРАНЕНИЕ
	При температуре выше 0оС. 
Хранить лак в помещении, полностью исключив замораживание!
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