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	Эмаль «Эматоп»
ТУ 2312-029-3195344-2005


	ТИП
	Эмаль представляет собой  двухкомпонентную акрилуретановую композицию, состоящую из основы и отвердителя.

Основа представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы, отвердитель – полиизоцианат.

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ


	Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания изделий машиностроения, наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, мостов и металлоконструкций различного назначения, а также надводного бортов судов неограниченного района плавания, железнодорожного подвижного состава.

	ОПИСАНИЕ


	Покрытие на основе эмали обладает высокими декоративными свойствами, свето- и атмосферостойкостью, хорошим глянцем и химстойкостью. 

Срок службы покрытия, состоящего из одного слоя грунтовки «Праймекс цинк», двух слоев эмали ЭП-5335 и двух слоев эмали Эматоп – не менее 15 лет.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и усло​вий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вер​тикальной поверхности зависит от степени разбавления мате​риала, температуры, метода на​несения, шероховатости поверх​ности и формы изделия


	Внешний вид

глянцевое, полуглянцевое
Цвет

по желанию заказчика
Время высыхания до ст.3 при t 0 (20+2) 0С

не более 24 часов

Доля нелетучих веществ по массе
не менее 50 %, масс.
Теоретический расход на один слой1)
110÷180 г/м2
Рекомендуемая толщина одного слоя2)
30÷60 мкм
Рекомендуемое количество слоев

1


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Разбавитель Р-12, или Эмлак № 225, не более 10 %

	КОМЛЕКТНОСТЬ,

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
	Основа : Отвердитель НД-510 – 5 : 1 по объему

При температуре 20 0С  - не менее 6 часов                                         

	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
	В невскрытой заводской упаковке: основы -12 месяцев


	НАНЕСЕНИЕ

	

	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Безвоздушное и пневматическое распыление, кисть, валик.



	УСЛОВИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ
	Эмаль наносится при температуре окружающего воздуха  от 100С до 30 0С и относительной влажности не выше 85%.

	НАНЕСЕНИЕ
	Для приготовления эмали отвердитель смешать с основой и тщательно перемешать. После перемешивания и выдержки в течение 10÷15 мин эмаль готова к употреблению. При необходимости эмаль разбавить растворителем
Эмаль наносится по загрунтованной поверхности металла в один слой. При необходимости число слоев может быть увеличено до набора необходимой толщины. Максимальная выдержка покрытия не ограничена. При необходимости нанесения дополнительного слоя эмали после длительного монтажа или эксплуатации покрытия окрашенную поверхность необходимо промыть водой под высоким давлением. 



	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды. 

Хранить материалы, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус 20 0С до 30 0С. 
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