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	Грунтовки ГФ-0163


	ТИП
	Суспензия пигментов и наполнителей в глифталевом лаке, с добавлением растворителей, сиккатива.

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	- Для защиты от коррозии и преждевременного старения черных металлов: металлических частей транспортных средств, сельскохозяйственной техники, железнодорожных вагонов, гаражей, металлических крыш, водосточных труб, садово-огородного инвентаря., решеток, еталлических сеток, ставен и дверей.

- Для грунтования меди и ее сплавов 

- Для грунтования деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

- Для устранения отдельных дефектов покрытия по металлу 

- Допускается применение грунтовки ГФ - 0163 как самостоятельного покрытия

	ОПИСАНИЕ
	Содержит антикоррозионные пассивирующие компоненты (хроматы или фосфаты цинка), что обеспечивает более длительную защиту от коррозии металлических поверхностей (в 2-3 раза). Грунтовка ГФ - 0163 отличается высокой механической прочностью.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и усло​вий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вер​тикальной поверхности зависит от степени разбавления мате​риала, температуры, метода на​несения, шероховатости поверх​ности и формы изделия


	Внешний вид покрытия

матовое или полуглянцевое
Цвет:
красно-коричневый, а также серый по требованию заказчика
Время высыхания до ст.3 

-при температуре (20±2)0С             ГФ-021

                                                         ГФ-0119

-при температуре (105±5)0С   

                                          ГФ-021, ГФ-0119

не более 24 часов

не более 12 часов

не более 35 минут

Доля нелетучих веществ

по массе    ГФ-021

                   ГФ-0119

по объему ГФ-021

                   ГФ-0119

54÷60 %, масс.
53÷59 %, масс.
40÷44 %, об.

39÷43 %, об.

Теоретический расход на один слой1)

45÷60 г/м2
27,7÷20,8 м2/л
Рекомендуемая толщина одного слоя2)

15÷20 мкм
Рекомендуемое количество слоев

1÷2


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	ГФ-0119 -  ксилолом, сольвентом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1, но не более 25% от массы грунтовки; 

ГФ-021 – тоже в количестве не более 20% от массы грунтовки.

При нанесении методом электростатического распыления, грунтовки разбавляют Разбавителем РЭ-4В.

	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
	Ксилол, сольвент или их смесь с Уайт-спиритом (нефрасом) в соотношении 1:1. Для окраски изделий распылением в электрополе грунтовку ГФ - 0163 разбавляют разбавителем РЭ-4В.

	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
	В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления.



	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ


	В случае нанесения грунтовки на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень  обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).

Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочнодержащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием. 



	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Пневматическим или безвоздушным распылением, окунанием, кистью, валиком, возможно нанесение методом электростатического распыления.


	НАНЕСЕНИЕ
	Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовки перед нанесением можно разбавить рекомендуемыми  растворителями но не более 20% от массы грунтовки. После высыхания слоя грунтовки ГФ - 0163 наносятся последующие слои грунтовки ГФ - 0163 и затем поверхностные лакокрасочные материалы: эмали типа ПФ, НЦ, ГФ. 

	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить грунтовки в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до 40 0С.
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