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	Эмаль МЧ-123 черная
ТУ 6-10-979-84

	ТИП
	Одноупаковочная эмаль – суспензия пигментов в карбамидоформальдегидных смолах.

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Для окраски узлов и деталей автомобилей, конденсаторов холодильников, а также для окрашивания металлических поверхностей, эксплуатируемых в жилой и промышленной зонах (металлоконструкции, гаражи, ворота, ограждения, водопроводные трубы) 

	ОПИСАНИЕ
	Покрытие эмали устойчиво к атмосферным воздействиям (солнечное излучение, осадки, перепады температур), надежно защищает металлические поверхности от коррозии. 

Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали МЧ-123, нанесенных на подготовленную фосфатированную поверхность без предварительного грунтования, сохраняет защитные свойства в течение 2-х лет в умеренном  и холодном климатических районах по ГОСТ 9.401.

Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -400С до +600С.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Расход зависит от толщины слоя, метода и усло​вий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия


	Цвет 
черный
Время высыхания до ст.3
-  при температуре (20+2)0С

-  при температуре (50+2)0С
-  при температуре (115+5)0С
-  при температуре (145+5)0С
Не более 24 час.

Не более 110 мин.

Не более 30 мин.

Не более 12 мин.
Доля нелетучих веществ по массе

43÷55 %, масс.

Расход на один слой1)

40 ÷ 60 г/м2
Рекомендуемое количество слоев

1


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Ксилол, сольвент, но не более 8%.

	ОЧИСТКА 

ИНСТРУМЕНТОВ
	Ксилол, сольвент.

	ГАРАНТИЙНЫЙ

СРОК ХРАНЕНИЯ


	В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления




	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ
	Металлические поверхности очистить от непрочно держащихся ржавчины, окалины, старого покрытия, обезжирить и просушить. Для увеличения срока службы покрытия рекомендуется наносить эмаль на загрунтованные поверхности составами типа ГФ-021, ГФ-0163.

	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Пневматическим распылением, окунанием, кистью, методом электростатического распыления.

	УСЛОВИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ
	Перед применением эмаль выдерживают при температуре 20 0С в течение суток.

Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями в количестве не более 8 % по массе. 

Эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от 5 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 0С.



	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Материал огнеопаснен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20 0С.
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