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	Эмаль ОС-70-02
ТУ


	ТИП
	Композиция на основе растворов углеводородных полимеров и смол..

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Для антикоррозионной защиты бетонных поверхностей, железобетонных, металлических конструкций, трубопроводов и оборудования всех видов, находящихся в условиях сильноагрессивной газовоздушной среды, с рабочей температурой не выше 100°С и в контакте с концентрированными растворами неорганических кислот (свыше 30 %) с рабочей температурой не выше 50°С.
Покрытие на основе композиции может перекрываться лакокрасочными материалами на основе виниловой, алкидной, уретановой, каучуковой и других основах, практически совместимо со всеми схемами окраски

	ОПИСАНИЕ
	Краска образует химически стойкое покрытие, эксплуатирующееся: 
- в атмосфере сильноагрессивных газовоздушных сред, содержащих оксиды азота, хлора, углерода, серы, фтора и др. 
- при длительном времени воздействия концентрированных растворов неорганических кислот (свыше 30%)
Покрытие краски обеспечивает антикоррозионную защиту поверхностей, эксплуатирующихся в атмосфере тропического и морского климата. 

Покрытие краски  устойчиво при длительном контакте с минеральными удобрениями: хлоридом калия, карбамидом, аммофосом, сульфатом аммония. 
Покрытие краски сохраняет свои защитные свойства при температуре от -60оС до +100оС.
При подготовке поверхности до St 2,5 покрытие сохраняет свои защитные свойства не менее 10 лет. При нанесении по плотно держащемуся слою ржавчины (до 50 мкм) срок эксплуатации покрытия снижается до 7-ми лет.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Цвет 
черный, красно-коричневый, серый, бежевый (оттенки не нормируются). Остальные цвета по каталогу RAL.
Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С 
Полная полимеризация
Не более 2 час.
8 суток
Доля нелетучих веществ по массе

45÷55 %, масс.

(в зависимости от цвета).

Расход на один слой

270 - 300 г/м2
Рекомендуемая толщина одного слоя
100 мкм
Рекомендуемое количество слоев

2-5 в зависимости от условий эксплуатации


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Ксилол, толуол. Рекомендуется избегать ненужного разбавления по привычке.


	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ
	Поверхность должна быть сухой и чистой без наличия грязи, пыли, воды, льда, очищена от старого непрочно державшегося покрытия.
В случае нанесения эмалей на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). 
Допускается нанесение композиции по поверхности стали, покрытой плотнодержащимся слоем ржавчины (St2 по ISO 8501) толщиной до 50 мкм.

	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Распылением, валиком, кистью

	УСЛОВИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ
	Перед применением эмаль выдерживают при температуре 20 0С в течение суток. Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости рекомендуемыми растворителями, но не более 15 % по массе. 

Эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от минус 30 0С до плюс 350С. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 0С.

Через 1 час после нанесения атмосферные осадки не влияют на качество покрытия. 

	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Материал огнеопаснен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.


РОССИЯ 614000 

г. Пермь

ул.Большевистская,61

т./ф. (3422) 101-666, 12-02-61

e-mail: mail@promtorg.com

[image: image1.wmf]_1042553613.doc



