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	Грунтовки «УНИКОР» м. М, м. К, м. ЖД
ТУ 2316-002-31953544-1996


	ТИП
	Водно-дисперсионные акриловые грунтовки с добавлением модификатора ржавчины

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Для грунтования различных металлических поверхностей в системах покрытий с различными типами красок, а также как самостоятельное атмосферостойкое покрытие для консервационной защиты.

м.К - антикоррозионная грунтовка по чистому металлу

м.М – антикоррозионная грунтовка общестроительного назначения по плотно держащейся ржавчине и прокатной окалине (толщина продуктов коррозии не более 100 мкм)
м.ЖД – антикоррозионная грунтовка для транспорта по плотно держащейся ржавчине и прокатной окалине (толщина продуктов коррозии не более 100 мкм)

	ОПИСАНИЕ
	Грунтовка образует полуматовое покрытие, которое обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к воздействию воды и индустриальных масел. 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Цвет 
- м.К

- м.М

- м.ЖД
Черный, серый

Черный, красно-коричневый, темно-зеленый
Черный, красно-коричневый
Время высыхания до ст.3 

- при температуре (20+2)0С 
- при температуре (90+2)0С 
не более 1 час.
не более 15 мин.
Доля нелетучих веществ по массе

42÷55 %, масс. 

(в зависимости от марки и цвета)
Расход на один слой
90÷120 г/м2
Рекомендуемое количество слоев

1-2


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	Вода

	ГАРАНТИЙНЫЙ

СРОК ХРАНЕНИЯ


	12 месяцев со дня изготовления. 

Хранение при температуре выше 0 оС. 

Допускается транспортировка краски при температуре до минус 20оС.


	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ
	Поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочно держащегося старого покрытия, обезжиривается.

Для грунтовки м.К подготовка поверхности осуществляется по МС ИСО 8501-1 до степени Sa2 ½ или St3. Для грунтовок м.М и м.ЖД – до степени St2.

	СПОСОБЫ 
НАНЕСЕНИЯ
	Пневматическое и безвоздушное распыление, валик, кисть.

	УСЛОВИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ
	Перед применением убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости водой.
Грунтовку наносят при температуре окружающего воздуха от +8 0С до +30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3 0С.
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