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	Эмаль  ВЛ-515 

ТУ 

	ТИП
	Суспензия пигментов в растворе смол поливинилбутиральной и крезольно-формальдегидной в смеси органических растворителей.

	РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
	Предназначается для покрытия внутренней поверхности металлических емкостей для хранения, обработки бензина различных марок, дизтоплива и толуола при температуре 18-23°С, хлористого этилена с примесью этилового спирта и серного эфира при 10°С, минеральных масел, горячей воды с температурой 90-95°С.

	ОПИСАНИЕ
	Покрытие горячей сушки (сушка при температуре 120°С) обеспечивает большую устойчивость, чем покрытия холодной сушки. Применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексном с грунтовкой ВЛ-02 для покрытия алюминиевых поверхностей. Обладает повышенной адгезией к металлу. 
Покрытие эмали устойчиво к пресной воде и водяному пару до 100оС, минеральным маслам и смазкам до 150оС, бензину, керосину, и др. нефтепродуктам

Срок службы 3-слойного покрытия - не менее 3-х лет.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Расход зависит от толщины слоя, метода и усло​вий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия


	Цвет

Красно-коричневый, матовая поверхность
Время высыхания до ст.3 

- при температуре (20 ± 2)0С
- при температуре (115 ± 5)0С

не более 24 час
не более 1 час.
Доля нелетучих веществ

27 - 30 %, масс
Теоретический расход на один слой1)

120÷140 г/м2
Рекомендуемое количество слоев

3


	РАЗБАВИТЕЛЬ
	растворитель Р-60

	ГАРАНТИЙНЫЙ

СРОК ХРАНЕНИЯ


	В невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.


	НАНЕСЕНИЕ

	

	ПОДГОТОВКА

ПОВЕРХНОСТИ
	Наносится на предварительно очищенную от ржавчины и старой краски, обезжиренную поверхность.

Нанесение  эмали производится по предварительно загрунтованным поверхностям грунтовками типа ВЛ-02, ВЛ-023, а также без грунтования по черным металлам и алюминиевым сплавам.


	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
	Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью (подкраска).



	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.  

Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30 0С до 30 0С.
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